
32AE 14

42-60 40-60 0 +40

37AE 15

80-100 55-60 0 +40

51 16

80-125 30-50 0 +40

52 17

80-200 65-225 -20 +60 NL NL NL INNOC.

53 19

80-200 65-230 -20 +60 NL NL NL INNOC.

60 21

100-200 170-450 -15 +80 NL NL NL TRAB. TRAB.

61 24

100-200 120-300 -10 +70 NL NL NL
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64 26

125-250 450-1900 -20 +80 EP

65 27

125-500 400-200 -20 +80 NL P

68 28

80-200 180-730 -30 +80 NL NL NL P TRAB. TRAB.

73 30

100-200 150-350 -20 +70 NL NL NL
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I GB F
Il trabattello, o ponteggio mobile, è
unÊimpalcatura atta a sostenere gli operatori e i
materiali, costituita da tubi metallici e piani di
vari materiali, usata soprattutto per piccoli lavori
di edilizia civile ed industriale, pulizia e restauro
di interni ed esterni.
LÊimpalcatura è mobile e prevede quindi lÊutilizzo
di ruote e supporti.
Esiste una grande varietà di ponteggi mobili,
realizzati in funzione dellÊuso; il settore è quindi
caratterizzato da richieste di ruote con
caratteristiche peculiari.
Questo breve catalogo ha lo scopo di presentare
gli attuali prodotti Tellure Rôta adatti allÊutilizzo
su ponteggi mobili e scale, tracciando delle linee
guida che possano indirizzare nella scelta della
ruota più idonea.
Per qualunque esigenza particolare, Vi
consigliamo di  contattarci direttamente: il nostro
Servizio Tecnico saprà consigliarVi la
configurazione di prodotto più adatta alle Vostre
specifiche esigenze.

Tutte le ruote presenti in questo catalogo sono
abbinate a supporti in acciaio che prevedono
differenti attacchi al ponteggio mobile. I
ponteggi, infatti, sono realizzati in vari modi e
con materiali differenti, che richiedono specifici
ancoraggi alla struttura. In alcuni casi, inoltre,
può essere necessario lo smontaggio delle ruote,
per consentire il trasporto del ponteggio.

Il settore dei ponteggi mobili è regolato da
normative specifiche. Una norma in particolare,
la UNI HD 1004, regolamenta e prescrive i
requisiti ed i test di prova per i trabattelli e le torri
mobili in funzione della loro altezza.

The mobile scaffolding frame, or rolling tower, is
desiged to support workers and materials. It consists
in metal tubes and platforms of various materials, and
is mainly used for small-scale civil and industrial
building work, indoor and outdoor cleaning or
restoration work. Because it is mobile, it features
wheels and castors.
There are many types of rolling towers, designed
according to their function and, therefore, there is a
demand for wheels with special specifications.
This brief catalogue aims to present current Tellure
Rôta products suitable for use on rolling towers and
mobile ladders, as well as offer a few guidelines to
help choose the most appropriate wheel.
If you have any special requirements, please contact
us directly, our Technical Department will be able to
recommend the best product configuration for your
specific requirements. 

All the wheels in this catalogue are paired with steel
brackets featuring various coupling systems to the
rolling tower. There are many different types of
mobile scaffoldings (and made of various materials),
requiring specific anchorage to the structure being
worked on. In some cases, the wheels may need to
be disassembled during handling and transportation.

The mobile scaffolding sector is governed by specific
regulations. Standard UNI HD 1004 in particular,
regulates and sets forth the specifications and test
requirements for mobile scaffolding frames and
rolling towers accirding to their height.

Les échafaudages mobiles sont des
plates-formes qui permettent de soutenir
opérateurs et matériels. Ils sont constitués de
tubes métalliques et de plans qui peuvent être
réalisés dans différents matériaux. Ces
échafaudages sont utilisés pour les travaux de
second-fluvre dans le secteur du bâtiment et
dans l'industrie, ainsi que pour les interventions
de nettoyage et de restauration aussi bien
internes qu'externes. Mobile, ce type
d'échafaudage prévoit l'utilisation de roues et de
montures.
Le marché offre une grande variété
d'échafaudages mobiles, réalisés en fonction de
l'utilisation prévue. Aussi le secteur connaît-il un
grand besoin de roues aux caractéristiques
particulières.
Ce court catalogue a pour but de présenter la
gamme actuelle de produits Tellure Rôta adaptés
à une utilisation sur échafaudages mobiles et
échelles. Il fournit toutes les indications
nécessaires qui permettent de choisir le type de
roue le mieux adapté.
En présence de besoins particuliers, nous vous
conseillons de prendre directement contact avec
notre bureau d'étude qui saura vous conseiller la
configuration de produit la mieux adaptée à vos
exigences.

Toutes les roues présentées dans le catalogue
sont associées à des montures en acier qui
prévoient différents types de fixation à
l'échafaudage mobile. Les échafaudages mobiles
peuvent en effet être réalisés de différentes
façons et à l'aide de différents matériaux qui
nécessitent des fixations spécifiques à la
structure. Dans certains cas, peut s'avérer
nécessaire le démontage des roues de façon à
pouvoir transporter l'échafaudage.

Le secteur des échafaudages mobiles est soumis
à des normes spécifiques.
Ainsi la norme UNI HD 1004 définit et prescrit des
standards et des tests pour les échafaudages et
les tours mobiles en fonction de leur hauteur.
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D E P
Ein Fahrgerüst oder fahrbares Metallrohrgerüst ist
eine Arbeitsbühne, die dazu dient, Arbeiter und
Material zu tragen. Sie besteht aus Metallrohren und
Lagen aus unterschiedlichen Materialien und wird
insbesondere bei kleineren Bauarbeiten im Zivil- und
Industriebau, bei Reinigungs- und
Renovierungsarbeiten innen und außen eingesetzt. 
Das Gerüst ist fahrbar und benötigt daher Räder und
Radgehäuse. 

Entsprechend der Einsatzbereiche und
Funktionszwecke gibt es eine Vielzahl von
unterschiedlichen Fahrgerüsten, die Räder mit
spezifischen Eigenschaften benötigen. 
In dem vorliegenden Katalog werden die aktuellen
Produkte von Tellure Rôta für Fahrgerüste und
Leitern aufgeführt; Sie finden hier ebenfalls einige
Leitlinien, die Ihnen bei der Auswahl des am besten
geeigneten Radtyps behilflich sind. 

Für spezielle Anforderungen wenden Sie sich bitte
direkt an uns: unser technischer Service wird Ihnen
das optimale Produkt für Ihr Problem empfehlen
können.

Alle in diesem Katalog genannten Produkte sind mit
Stahlgehäusen ausgestattet, die verschiedene
Befestigungen mit dem Fahrgerüst tragen können.
Fahrgerüste haben verschieden Bauweisen und
werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt,
sodass auch die notwendigen Verankerungen mit der
Struktur variieren. Bei einigen müssen die Räder vor
dem Transport des Fahrgerüstes abgenommen   wer-
den.

Der Bereich der Fahrgerüste wird durch besondere
Richtlinien geregelt.
Insbesondere in der Norm UNI HD 1004 werden die
Anforderungen und Überprüfungen für Fahrgerüste
und Fahrtürme in Abhängigkeit von ihrer Höhe
festgelegt.

El andamio ligero, o andamio móvil, es un
andamiaje apto para sostener a los operarios y
los materiales, constituido por tubos metálicos y
plataformas de diferentes materiales, usado
especialmente para pequeños trabajos de
construcción civil e industrial, limpieza y
restauración de interiores y exteriores. 
El andamiaje es móvil, por lo que está provisto
de ruedas y soportes. 

Existe una gran variedad de andamios móviles
en función del uso al que estén destinados; por
lo que este sector se caracteriza por una
demanda de ruedas con características
peculiares. 
Este breve catálogo tiene la finalidad de
presentar los actuales productos Tellure Rôta
aptos para el uso en andamios móviles y
escaleras, trazando unas líneas guía que puedan
ayudar en la elección de la rueda más idónea. 

Para cualquier exigencia especial, les
aconsejamos se pongan directamente en
contacto con nosotros: nuestro Servicio Técnico
sabrá aconsejarles sobre la configuración de
producto más adecuada a sus específicas
exigencias.

Todas las ruedas presentes en este catálogo
están combinadas con soportes de acero que
prevén diferentes conexiones al andamio móvil.
En efecto, los andamios están realizados en
diferentes modelos y con distintos materiales,
por lo que requieren específicos anclajes a la
estructura. En algunos casos también puede ser
necesario el desmontaje de las ruedas, para
permitir el transporte del andamio.

El sector de los andamios móviles está regulado
por normativas específicas.
Una norma en especial, la UNI HD 1004,
reglamenta y prescribe los requisitos y los
ensayos de prueba para los andamios móviles y
las torres móviles en función de su altura.

      

O andaime móvel é uma estrutura adequada para
sustentar operadores e materiais, constituída por
tubos metálicos e plataformas de vários materiais,
utilizada principalmente para pequenas obras na
construção civil e industrial, limpeza e restauração
de interiores e exteriores. 
Este tipo de andaime é móvel e, portanto, prevê a
utilização de rodas e ferragens. 

Existe uma grande variedades de andaimes móveis,
realizados em função da sua utilização; o setor é
portanto caracterizado pela necessidade de rodas
com características peculiares. 
A finalidade deste breve catálogo é a de apresentar
os produtos atuais da Tellure Rôta adequados para a
utilização em andaimes móveis e escadas, com a
definição de algumas diretrizes que possam auxiliar
o usuário na escolha da roda mais adequada. 

Para qualquer exigência especial, não hesite em
entrar diretamente em contato conosco: o nosso
Serviço técnico saberá lhe aconselhar a
configuração de produto mais adequada para as
suas exigências específicas.

Todas as rodas apresentadas neste catálogo são
combinadas com ferragens de aço que prevêem
diferentes tipos de fixação no andaime móvel.
Efetivamente, os andaimes são realizados de
diversas maneiras e com materiais diferentes, que
exigem fixações específicas na estrutura. Além
disso, em alguns casos existe a necessidade de
desmontar as rodas para permitir o transporte do
andaime.

O setor dos andaimes móveis é regulamentado por
normas específicas.
Uma delas em especial, a UNI HD 1004,
regulamenta e prescreve os requisitos e ensaios
para os andaimes móveis e torres de andaimes em
função da sua altura.
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Tellure Rôta produce un particolare tipo di
supporto, denominato appunto „supporto per
trabattello‰, che risponde completamente ai
requisiti della norma UNI HD 1004. La
caratteristica principale di questo supporto è la
possibilità, mediante azionamento del freno, di
eliminare il disassamento (cioè la distanza tra il
centro della ruota ed il centro del supporto),
trasformandolo da supporto rotante in supporto
fisso. Questo comporta non solo una migliore
stabilità del trabattello, ma anche un aumento
della portata statica rispetto allo stesso modello
con disassamento.

Questi speciali supporti sono disponibili:
- con attacco a piastra rettangolare
- con attacco a codolo liscio
- con attacco a codolo filettato, che consente di
posizionare il ponteggio in modo orizzontale
anche in presenza di dislivello grazie al suo
sistema di regolazione.

Tra tutta la produzione di Tellure Rôta, in
funzione del tipo di pavimentazione e delle
portate richieste, per il settore ponteggi mobili e
scale è possibile scegliere tra le seguenti
tipologie di ruote:
- Serie 32AE
Ruota monolitica in poliammide 6 nero per basse
portate, idonea per piccoli trabattelli e scale.
- Serie 37AE
Ruota in gomma grigia antitraccia per basse
portate, idonea per lÊutilizzo in ambienti interni
per piccoli trabattelli o scale.
- Serie 51
Ruote ad utilizzo prevalentemente statico, idonee
per sistemi di scale ancorate a scaffalature.
- Serie 52 e 53
Ruote in gomma nera, con portate medie, idonee
per qualsiasi tipo di pavimentazione, utilizzabili
su piccoli trabattelli e scale.

Tellure Rôta manufacturers a special castor, called
the “Mobile scaffolding frame castor” which fully
complies with the requirements provided for in UNI
HD 1004.
The main feature of this castor is that it makes it
possible to eliminate the offset (i.e. the distance
between the centre of the wheel and the centre of the
castor) by acting on the brake, thus transforming the
castor froma swivel to a fixed castor.

These special castors are available:
- with a rectangular plate coupling
- with a smooth stem coupling
- with a threaded stem coupling, allowing the rolling
tower to be positioned horizontally on uneven
surfaces thanks to its adjustment system.

According to the type of flooring and the required
load capacity, it is possible to choose between the fol-
lowing types of wheel manufactured by Tellure Rôta:
- Series 32AE
Black polyamide 6 solid wheels for low load
capacities, suitable for small mobile frames and
ladders.
- Series 37AE
Wheel made of grey non-marking rubber for low load
capacities, suitable for indoor use on small mobile
frames and ladders.
- Series 51
Wheels for mainly static use, suitable for ladder
systems anchored to scaffolding.
- Series 52 and 53
Wheel made of black rubber for average load
capacities, suitable for any type of flooring and for
small mobile frames or ladders.

Tellure Rôta réalise un type particulier de
monture, baptisé justement "monture pour
échafaudage" qui répond pleinement aux
standards de la norme UNI HD 1004. La
caractéristique principale de cette monture
réside dans la possibilité, à travers
l'actionnement du frein, d'éliminer le déport (à
savoir la distance entre le centre de la roue et le
centre de la monture), transformant ainsi la
monture pivotante en une monture fixe.
Cette caractéristique est gage de plus grande
stabilité de l'échafaudage mais également de
plus grande charge statique, comparé au même
modèle à déport.

Ces montures spéciales sont disponibles:
-avec fixation à platine rectangulaire;
-avec fixation à tige lisse;
-avec fixation à tige filetée, qui permet de placer
l'échafaudage en position horizontale y compris
en présence d'une dénivellation grâce au
système de réglage.

En fonction du type de sol et des capacitées de
charge requises, la gamme Tellure Rôta propose
les types de roue suivants: 
- Série 32AE
Roue monolithique en nylon noir pour faibles
capacitées de charge, adaptée aux échafaudages
de petites dimensions et aux échelles.
- Série 37AE
Roue en caoutchouc gris non tachant pour
faibles capacitées de charge, adaptée à une
utilisation en espaces internes sur échafaudages
de petites dimensions ou échelles.
- Série 51
Roues prévues pour une utilisation
essentiellement statique, adaptées aux systèmes
à échelles fixées à des rayonnages. 
- Séries 52 et 53
Roues en caoutchouc noir, pour des capacitées
de charge moyennes, adaptées à tout type de sol,
pour échafaudages de petites dimensions et
échelles.
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